Часто в эксплуатации автомобиля встречается биение тормозной педали при торможении. В большинстве случаев это связано с увеличенным боковым биением тормозного диска. Данная проблема может встретиться, даже если только вчера поменяли тормозные диски[image: image1.png]



На данном рисунке видны причины возникновения вибрации и повышенного шума при торможении[image: image2.png]



1. Искривление тормозного диска (как правило, вследствие перегрева с дальнейшим быстрым охлаждением) приводит к появлению вибрации при торможении. При движении в условиях городского цикла с частыми разгонами и интенсивными торможениями диски автомобиля разогреваются до больших температур. Достаточно заехать в лужу, и геометрия диска будет нарушена в результате резкого перепада температур. 

2. Переменная толщина диска (как правило, вследствие неравномерного износа) приводит как к вибрации, так и к повышенному шуму при торможении. 

3. Множественные кольцевые неровности (как правило, из-за колодок низкого качества и несвоевременной их замены) приводит к повышенному шуму при торможении.

Такие проблемы можно исправить с помощью оборудования для проточки дисков без снятия их с автомобиля. 

Почему именно без снятия? Для правильной проточки диска самое сложное — отцентрировать диск в токарном станке. Помимо центровки есть и другая проблема — чистота обработки поверхности. Для решения всех этих проблем было разработано специальное оборудование фирмы MAD-2000. 

Суть его работы такова: вместо суппорта тормоза устанавливается специальный мини-токарный станок и приводится в движение сам тормозной диск. Теперь диск вращается относительно своей оси вращения и проточка даст 100% гарантию того, что диск будет без биения!

MAD-2000 – позволяет производить проточку тормозных дисков без снятия с автомобиля. Установка имеет автономный электропривод для вращения тормозного диска. Одной из главных отличительных особенностей блока проточки является то, что обрабатываются одновременно обе рабочие поверхности тормозного диска, что исключает деформацию тормозного диска от силы действия и соответствует плоскости притирания тормозных колодок. Устройство может укомплектовываться универсальными адаптерами(опция), которые позволяют работать с любыми марками автомобилей, которые оснащены дисковыми передними и задними тормозами. Для ускорения проточки используются специальные адаптеры для определенных марок автомобилей. Высокопрочные резцы имеют шесть режущих кромок, что увеличивает срок их службы.
После использования MAD-2000 увеличивается площадь контакта колодок и диска (увеличивается тормозное усилие), полностью исчезают вибрация и шумы при торможении автомобиля.
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Тормозной диск до обработки

Тормозной диск после обработки[image: image4.png]
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На приведенном рисунке видна разница тормозных путей автомобиля, у которого замена тормозных колодок производилась без проточки тормозных дисков, и автомобиля, у которого замена тормозных колодок производилась с проточкой тормозных дисков. Торможение осуществлялось со скорости 120 км/час до полной остановки с усилием на педали тормоза 15 кг. Разница длин тормозных путей составила 20 метров.

Применение станков MAD: 

- делает ненужной замену дорогих тормозных дисков; 

- для транспортных средств, где тормозной диск и ступица являются одним модулем, нет необходимости снимать подшипник, прокладки и масляные уплотнения; 

- позволяет станциям сэкономить ценную рабочую площадь на участке центра обслуживания тормозов; 

- повышает безопасность автомобиля в результате значительного увеличения эффективности и согласованности тормозов; 

- улучшает отношения с заказчиком - проблемы с тормозными дисками решаются эффективно и без задержки. Вы можете быть уверены, что заказчик останется доволен. 

Комплектация станка MAD: 

- приспособление для проточки с креплением на автомобиле; 

- передвижная тележка с приводом вращения диска; 

- набор аксессуаров и инструмента в ящике.

Мы уверены, что Вы оцените преимущества применения станков MAD и с успехом будете использовать их в своей работе. По вопросам приобретения обращайтесь в фирму ООО «ЕВРОМЕХАНИКА» по тел. + 375 17 2276315




     + 375 17 2276369




     + 375 17 2276708

http://www.em.by
e-mail: em@em.by
